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MF56

输出（A-4~20mA，B-RS485，D-脉冲；可选B，AB，BD，ABD）

最大流量*（MF5612可选200和300，MF5619可选600和800)

机械接口（N-NPT；其它机械接口请与厂商联系。）

通径（管道内径，单位为mm；12-12mm，19-19mm）

气体介质（A-空气，C-二氧化碳，N-氮气，O-氧气，R-氩气；
                  其它气体请与厂商联系。）

显示（D-带LCD显示，N-不带LCD显示）

- - - - -

*   最大流量的单位为L/min（标况，LCD显示为SLPM），比如200代表最大流量为200L/min； 
     对二氧化碳，MF5612最大流量可选200，不可选300；MF5619最大流量可选600，不可选800。





备注： 1，为了确保流量计的测量精度，使用前需要预热一分钟；

            2，以上参数在为 ℃， . 下测得。20 101 325kPa

压
损
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a)

质量流量(SLPM)

MF5612压损

备注： 以上数据在为 ℃， . 下测得。20 101 325kPa

MF5619压损

质量流量(SLPM)

压
损
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a)









A/a B/b C/c D/d E/e F/f M/m N/n O/o P/p Q/q R/rG/g /h I/I J/ K/k L/l

S/s T/t U/u V/v W/w /x Y/y Z/z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

LCD
七段码
定义



 

注意：输入密码时，流量计处于正常运行状态。流量计的出厂初始密码为11111，如果
您修改了该密码，请牢记。如果不小心忘记密码，请与厂商联系。



 

 

 

 

3 3注意：瞬量单位为Nm /h时，总量单位只能为Nm 。

    注意：需要在关气状态下进行。

 



 

     注意：如果您修改了密码，请牢记。如果不小心忘记密码，请与厂商
联系。

 

 

 

     注意：谨慎操作！

 



注意：需要在关气状态下进行！

注意：谨慎操作！

* 默认Modbus地址为255

* 默认波特率为9600

* 默认GCF为1000

* 默认响应时间为1000

* 默认总量单位为m3

* 默认瞬量单位为SLPM

* 默认密码为11111



















北京市朝阳区安立路101号名人广场写字楼32F
邮编：100101
电话：010-58296058
电邮：Beijing@Siargo.com.cn

成都市成都市高新区科园南二路1号4栋
邮编：610041
电话：028-85139315
电邮：Sichuan@Siargo.com

在 使 用 本 产 品 前 ， 请 仔

细 阅 读 说 明 书 ， 并 请 妥

善保存，以备将来需要

上海市闵行区万源路2158号泓毅大厦410室
邮编：201103
电话：021-54265998
电邮：Shanghai@Siargo.com.cn

广东省深圳市福田区福田街道福民路皇庭彩园第一栋11H
邮编：518017
电话：0755-22673459
电邮：Guangdong@Siargo.com.cn


